K
I KASKI

HYONTEISPUITTEET

Hyonteispuite on tuuletusikkunan hyédyllinen lisavaruste, joka
estad hyonteisten paasyn sisalle tuuletuksen aikana. Hyonteis-
puite nostetaan paikoilleen sisaltapain eli huoneen puolelta
ikkunan ulkoverhoiluprofiileja vasten saranapuolen sivu edella.
Tarvittaessa hyonteispuitteen voi irrottaa helposti ilman tydkaluja.
Keharistikko kiinnitetaan ja irrotetaan samalla tavalla kuin hyon-
teispuite. Hyonteispuitteelle on saatavilla erilaisia verkkoja.

LASIKUITUVAHVISTETTU MUOVIVERKKO

Muovipinnoitettu lasikuitu, tummanharmaa
Silmakoko n.1 mm
Kestaa saavaihteluja, mutta suositellaan poistettavaksi talvikaudeksi

ALUMIINIVERKKO VARUSTETTUNA TEHOKKAALLA
ALLERGIAOMINAISUUDELLA

Ulkopuolen verkko tukevaa alumiinia, joka polttomaalattu tummanharmaaksi
Ulkopuolen verkkorakenne kestaa hyvin saavaihteluita ja mekaanisia rasituksia.
Silmékoko n.l mm x 0,41 mm

Sisapuolella hyonteispuitekehykseen integroitu tehokas allergiaverkko
Suodattaa 99% siitepélysta ja huomattavan osan mm. katupélysta

ALUMIINIVERKKO

Verkko tukevaa alumiinia, joka on polttomaalattu tummanharmaaksi
Verkkorakenne vaativiin olosuhteisiin. Kestda hyvin saavaihteluita ja mekaani-
sia rasituksia.

Silméakoko n.1 mm

ERIKOISVAHVA NYLON VERKKO
Silmakoko n.1 mm

Vari keskiharmaa
Suositellaan tuuletusikkunoihin, joissa on Kaski Signal -lasitus

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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Kaskipuun hydnteispuitteen alareunassa on Kaskipuun hyodnteispuitteessa ei ole irralli-

kahva irroitusta varten. sisa kiinnitysosia, vaan siina on paikoillaan
kiinnitystiiviste, jolla puite lukittuu hyvin
paikoilleen.

KAYTTO

Hyénteispuitteen paikoilleen laitto. Puitteet avataan kokonaan auki ja hydnteispuite esiasetetaan
ja keskitetaan ulkopuiteaukkoon. Tuuletusikkunapuite laitetaan kiinni aivan lukkoon saakka, jolloin
hydnteispuite asettuu paikoilleen lopulliseen asentoon.

Muoviverkollinen hyénteispuite on syyta ottaa talvikaudeksi pois, koska linnut voivat nokkia verkon
rikki. Metalliverkollinen hyonteispuite voi olla myo6s talvikauden paikoillaan.

Hyonteisverkkoihin mahdollisesti kertyvan pélyn ja lian voi poistaa imuroimalla ja pyyhkimalla koste-
alla pyyhkeella. Verkon voi irroituksen jalkeen myos pesta saippuavedelld kevyesti vesihanan alla.

OMINAISUUDET KOOT
Kaikkien verkkojen vari on lapinakyvyyden - Lyhyemman sivun mitta 270-1180 mm
vuoksi tummanharmaa. - Pidemman sivun mitta 280-1990 mm
Kaikki hyonteisverkot ovat vesipestavia. - Maksimipinta-ala 2 m*

Kehykset on polttomaalattua alumiiinia, joka kes-
taa erilaisia sdaolosuhteita




