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KASKI PINTAKAIHDIN PARVEKEOVIIN

Sälekaihtimella voidaan rajoittaa sisään tulevaa auringon valoa, säätää huoneen 
valoisuutta ja luoda näkösuojaa.

Sälekaihdin asennetaan oven sisäpuolelle pinta-asennuksena. 
Kuva 4. Kaihtimessa on sivuohjainvaijerit (1), joiden avulla kaihdin pysyy hyvin pai-
kallaan ovessa alas laskettunakin. Säleet nostetaan ja lasketaan nostonaruilla (2).
Vapaana roikkuvat narut tulee kiinnittää oven pintaan kiinnitettyihin narunuppeihin 
(3). Säleiden kääntäminen tapahtuu oven pintaan kiinnitetystä säätötangosta (4).

VAROITUS 

Nostonarut tulee aina kiinnittää narunuppeihin, jotta ne eivät muodostaisi turvallisuusriskiä lapsille. Pienet lapset 
voivat kuristua tuotteen vetonarujen ja sisäpuolisten narujen muodostamiin silmukoihin. Kuristumisvaaran ja naruihin 
sotkeentumisen välttämiseksi tulee tuotteen narut pitää poissa pienten lasten ulottuvilta. Narut voivat kietoutua lap-
sen kaulan ympärille. Siirrä sängyt, pinnasängyt ja huonekalut tms. pois kaihtimien käyttönarujen läheisyydestä.

Lasin osittainen peittäminen (osittain ylös nostettu) kaihtimella voi aiheuttaa auringon säteilyn lämmön epätasaista 
jakautumista lasille ja se voi johtaa lasirikkoon.
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Kuva 1. POAL-ovi pinta-asennetuilla 
sälekaihtimilla

Kuva 2. Parvekeovi pintakaihti-
milla

Kuva 3. Sivuohjausvai-
jerin kiinnike

Kuva 4. sivuohjausvaijerit (1), nostona-
rut (2), nuppi (3) ja säätötanko (4). 


