K
I KAsKi

VISOR KAIHDIN

RAKENNE

Portaaton saato kahteen suuntaan

Kaihtimen profiili liikkkuu suoraan

Eiroikkuvia saaténaruja

Kaihtimien listojen valista el paase valoa

Y1i 1000 mm leveiden kaihtimien ylaprofiili lukittuu tiivisti pai-
koilleen magneettikiinnityksella

Y1i 1500 mm leveissa kaihtimissa magneettilukitus myos
alaprofiilissa

Classic kaihtimen max. leveys on 2000 mm

Classic kaihtimen max. korkeus on 3000 mm

KANKAAN VARI
Y1i 1500 mm leveissa kaihtimissa magneettilukitus myos
alaprofiilissa
_— byl ea—
Lapikuultava Tiivis luonnon Kirkas valkoi- Lapikuultava Tiivis vaalean-
valkoinen valkoinen nen harmaa harmaa

Tiivis tumma Musta Vaalea beige Khaki Beige

PROFHLIN VARI harmaa
Profiilien varit valkoinen RAL9010, harmaa RALS006 ja tumma harmaa DB703

PIMENTAVAT VISOR -KAIHTIMET

Pimentavien verhojen maksimimitat ovat :

LISAVARUSTEET

KAHVA

- Max leveys 1500 mm - alle 1700 mm leveisiin kaihtimiin
- Max. korkeus 2400 mm toimitetaan 1 kpl alaprofiiliin ja 1 kpl
ylaprofiiliin

Yli 1700 mm leveisiin kaihtimiin toimi-
tetaan 2 kahvaa / profiili

KAYTTOSAUVA
Kylma vaalea LaAmmin vaalea Khaki Tuhka +  Korkeassa tilassa kaihdinta kaytetaan
harmaa harmaa kayttdsauvan avulla
Teleskooppisen kayttésauvan p ituus on
80 - 160 cm

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.



